
TVAROVKA PÁTEŘNÍ POTRUBÍ SPOJ PŘIPOJOVANÝ KOMPONENT DOPORUČENÉ NÁŘADÍ

Mikrokonektor
č. kat. 538

Pružné připojovací potrubí QJ 20 mm PN 6
(č. kat. 317)
Pružné potrubí 16 mm PN 4  
(č. kat. 320)  Flexibilní mikropotrubí PVC 1/4“  

(5,5 x 3 mm) 
(č. kat. 536)

Děrovač 3 mm
(č. kat. 535)            (č. kat. 534)

Mikrokonektor HYPO
č. kat. 266

Pružné připojovací potrubí QJ 20 mm PN 6
(č. kat. 317)
Pružné potrubí 16 mm PN 4
(č. kat. 320)  Flexibilní mikropotrubí PVC 1/4“  

(5,5 x 3 mm) 
(č. kat. 536)

Děrovač 3 mm
(č. kat. 535 )           (č. kat. 534)

Mikrokonektor  
se závitem
č. kat. 267

Potrubí LD-PE PN 8
(č. kat. 364, 416)  Flexibilní mikropotrubí PVC 1/4“  

(5,5 x 3 mm) 
(č. kat. 536)

Vrták Ф 3 mm

Mikrokonektor quick
č. kat. 266

Spojení PVC stojánku:

 � s rozvodným PE potrubím

 �  s 1/4“ mikropotrubím PVC 200  
(5,5 x 3,0 mm)

 � dvou PVC stojánků

 

Potrubí LD-PE PN 8 (č. kat. 364, 416) 
se stojánkem z PVC (č. kat. 842, 843, 844)  
a 1/4“ mikropotrubím PVC 200 (5,5 x 3,0 mm), 
nebo dvou PVC stojánků.  PVC stojánek pro mikropostřikovače  

délka 30, 50, 100 cm, 7 x 4 mm 
(č. kat. 842, 843, 844)

Vrták Ф 3 mm

Závitový adaptér  
1/2“ x 1/4“ vnitřní závit

č. kat. 815

Pro instalaci mikrorozprašovačů  
se závitem 1/4“ na tvarovky  
s 1/2“ vnějším závitem

QJ tvarovky
(např. č. kat. 318, 319, 598)  Mikropostřikovače Děrovač 3 mm

(č. kat. 535)

MIKROZÁVLAHA – TVAROVKY PRO VYTVÁŘENÍ ODBOČEK  


